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TUBI A SEZIONE CIRCOLARE - Round tubes
PESI TEORICI Kg PER METRO - Theorical weights Kg / meter

mm Pollici ISO Spessori mm - Thickness mm

o inch. DN 0,5 I 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4

6 0,069 | 0,125 | 0,144 | 0,169 — — — —

8 ) 0,094 | 0,175 | 0204 | 0,244 — — — —
10 0119 | 0225 | 0264 | 0319 — — —
12 0144 | 0275 | 0325 | 0,394 — — —

13 0,157 0,300 0,355 | 0,432 — — — —
14 0,169 | 0,326 | 0385 0,470 — — — =
15 0,182 | 0351 | 0,415 { 0,507 — = N
16 0,194 | 0,376 | 0,445 & 0545 | 0,701 — — =]
17,2 318" 10 0209 | 0406 | 0481 | 059 | 0,761 — — | =
18 0219 | 0426 | 0505 | 0620 | 0801 — — —
19,05 o 0232 | 0452 | 0,536 | 0659 | 0,854 - - -]
20 0,244 0,476 0,565 0,695 0,901 | — —_ —_
21,3 wz | 15 | — 0508 | 0,604 | 0,744 | 0967 | 1177 — —
22 — 0526 | 0625 | 0,770 | 1,002 | 1,221 — —
23 — 0551 | 0,655 | 0,808 | 1,052 | 1,283 — -
25 - 0601 | 0,715 | 0883 | 1,152 | 1,409 — | =
254 — 0611 | 0727 | oB98 | 1,172 | 1,434 - | =
26,9 34" 20 — 0649 | 0772 | 0954 | 1,247 | 1527 | 1,795 —
28 — 0,676 i 0,805 | 0,995 1,302 1,596 1,878 —

30 — 0,726 | 0865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 —
31,8 — 0771 | 0919 | 1,138 | 1492 | 1,834 | 2,163 —
32 — 0776 | 0925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 @ 2178 —
33,7 1 25 — 0819 | 0977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 —
34 — 0826 | 0986 | 1221 | 1603 | 1,972 27329 -
35 — 0851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 -
38,1 — 0929 | 1,109 | 1,375 | 1,808 | 2,229 | 2,637 —
40 — 0977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 — ]
42 — 1,027 | 1,226 | 1,521 | 2,003 | 2,473 | 2,930 | —
42,4 | 114" | 32 — 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 —
a3 — 1,052 | 1,256 | 1559 | 2,053 | 2535 | 3,005 —
44,5 — 1,089 | 1,301 1615 | 2128 | 2629 | 3117 -
45 — 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | — |
483 | 1.1/2" 40 — 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 —
50 — 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3531 —
50,8 — 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,024 | 359 -
51 — 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 —
52 — 1,277 | 1526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 -
53 — 1,302 | 1556 | 1,934 | 2554 | 3,161 | 3,756 —
54 — | 1327 | 15587 | 1,972 | 2604 | 3224 | 33831 — ]
57 — | - 1,677 | 2,085 | 2,754 | 3412 | 4056 | 5308
60,3 2" 50 — — 1,776 2,209 2,920 3,618 4,304 5,639
635 — — 1872 | 3,080 | 3819 | 4545 | 5960
64 — — 1,887 3,105 | 3,850 | 4,582 | 6,010
68 — — 2,007 3,305 | 4,100 | 4883 | 6,410
69 — — 2,037 3355 | 4,163 | 4958 | 6510
70 - — — 2,067 3,405 | 4226 | 5033 | 6,611
73 — — 2,157 3556 | 4413 | 5258 | 6911
761 | 2.4/2" 65 — — 2,251 3711 | 4607 | 5491 | 7,222
20 — — 2,368 3908 | 4852 | 5784 | 7,612 |
85 — - 2,518 4,157 | 5,165 | 6,160 | 8,113
88,9 3" 80 — — 2,635 4352 | 5409 | 6453 | 8504 |
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TUBI A SEZIONE CIRCOLARE - Round tubes
PESI TEORICI Kg PER METRO - Theorical weights Kg / meter

4

mm Pollici ISO Sp i mm - Thick mm
§7} inch. DN 1,5 | 2 25 | 3 | 4 5 6 8
101,6 | 3.1/2" 90 3,76 6,20 7.41 | 078 12,09 = =
3,85 6,35 7,59 L 10,02 | 12,39 = =
4,00 6,60 7,89 | 10,42 12,90 —_ —_
100 4,24 7,00 8,36 11,05 13,68 — —
4,45 7,36 879 | 11,62 | 14,40 = =
] 464 7,67 =
479 702 =
] aea 817 =
125 5,19 8,59 10,27 | 1359 | 16,86 = =
5,25 8,69 10,39 13,75 17,06 — —
5,39 8,92 1067 | 1412 | 17,53 — [ =
5,58 923 | 11,04 | 1462 | 18,15 ==
1 573 9,48 11,34 | 1502 | 18,65 S
5,92 980 | 1172 | 1552 | 19,28 —
150 627 1038 | 1242 | 1646 | 2045 2438 =
6,70 11,11 1330 | 1763 | 2191 | 2614 =
7,22 11,97 | 1433 | 19,00 | 2363 | 2820 | — |
7,61 1261 | 1510 @ 20,03 | 24,91 ‘ 2975 | — |
8,06 1337 | 1600 | 2123 | 2642 | 31,55 =
200 8,17 13,56 16,23 21,54 26,81 | 32,02 42,29
= 1574 | 18,86 | 2504 | 31,17 | 37,26 | 49,28
= 1593 | 19,08 | 2534 | 31,55 | 37,71 | 49,88
250 = 16,93 | 2028 | 2694 | 3355 | 40,11 | 53,08
= 18,62 | 2231 | 2965 | 3693 | 44,17 | 5849
= | 1887 | 2261 | 3005 | 37,43 | 44,77 | 5929 |
318 = 19,75 | 2366 | 3145 | 3919 | 46,87 | 62,10 |
320 — 19,88 | 2381 | 3165 | 3944 4718 6250
323,9 12" 300 = 2012 | 2411 | 3204 | 3993 | 47,76 | 63,28
3556 | 14" /0 | — 22,10 | 2649 | 3522 | 4390 | 5252 | 69,63
368 = 2288 | 2742 | 3646 | 4545 | 5439 | 72,12
| 394 — 2451 | 2037 | 39,06 | 48,70 | 5829 | 77,32
404 = 2513 | 30,12 | 4006 | 4995 | 59,80 | 79,33
406,4 16" 400 — 2528 | 30,30 | 40,30 | 50,26 | 60,16 | 79,81
419 = = 26,07 | 31,25 | 41,57 | 51,83 | 62,05 | 8233
457,2 18" 450 — | — | 2846 | 3412 | 4539 | 5662 | 67,79 | 89,98
508 20" 500 = = 3164 | 3794 | 5048 | 6298 | 7542 | 100,16
558,8 22" 550 = = 3482 | 41,75 | 5557 | 69,34 | 83,05 | 110,34
609,6 24" 600 = = 3800 | 4557 | 6066 | 7570 | 90,68 | 12051
660,4 26" 650 = = 41,18 | 4938 | 6575 | 82,06 | 9832 | 130,69
1,2 28" 700 == = 4436 | 5320 | 70,83 | 8842 | 10595 | 140,87
[ 782 30" 750 — | — | 4754 | 57,02 | 7592 | 9478 | 113,58 | 151,04
212,8 32" 800 — = = 60,83 | 81,01 | 101,14 | 121,21 | 161,22
863,6 34" 850 = == 64,65 | 86,10 | 107,50 | 128,85 | 171,39 |
9144 36" 900 | — = = 68,46 | 91,19 | 113,86 | 136,48 | 18157
965,2 38" 950 = = — | 7228 | 96,27 | 12022 | 144,11 | 191,75
1016 40" 1000 = = = 76,10 | 101,36 | 126,58 | 151,74 | 201,92
1066,8 | 42" 1050 — = = 79,91 | 106,45 | 132,94 | 159,37 | 212,10
1176 | 44" 1100 = = = 8373 | 111,54 | 139,30 | 167,01 | 222,28
1168,4 | 46" 1150 = = = 87,54 | 116,63 | 14566 | 174,64 | 232,45
1219,2 | 48" 1200 = = = 91,36 | 121,71 | 152,02 | 182,27 | 242,63
1270 50" 1250 = = = 9518 | 126,80 | 158,38 | 189,90 | 252,80 |
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TUBI SENZA SALDATURA E SALDATI ANSI B 36.19
Seamless and welded tubes according to ANS/ B 36.19
PESI TEORICI Kg PER METRO - Thecrical weights Kg / meter

Pollici mm SCH. 558 SCH. 108 SCH. 408 SCH. 80S
inch. j=} mm KG/MT mm KG/MT mm [ KG/MT mm KG/MT
1/8" 10,3 - - 1,24 0,28 1,73 0,37 2,41 0,48 |
114" 13,7 - - 1,65 | 050 2,24 0,64 3,02 0,81
318" 171 - - 1,65 0,64 2,31 0,86 3,20 1,11
12" 213 1,65 0,81 2,11 1,01 2,77 1,29 3,73 1,64
34" 26,7 1,65 1,03 2,11 1,30 2,87 1,71 3,91 2,23
IEE 33,4 1,65 1,31 2,77 2,12 3,38 2,54 455 | 329
1174 42,2 1,65 1,68 2,77 273 | 356 344 | 485 | 454
112" | 483 1,65 1,03 2,77 3,16 3,68 4,11 5,08 5,50
2 | 603 1,65 2,42 277 | 399 391 | 552 5,54 7,60
[ 2120 | 730 2,11 375 305 | 534 5,16 8,77 701 | 1158
3" 88,9 2,11 4,59 305 | 656 549 | 11,47 762 | 1551
3.112" 101,6 2,11 5,26 305 | 753 5,74 13,78 808 | 1882
4 114,3 2,11 5,93 305 | 850 6,02 16,32 8,56 22,66
| 5 1413 2,77 9,61 3,40 11,74 6,55 22,10 9,52 31,41
5" 168,3 2,77 11,48 3,40 14,04 7,11 28,70 10,97 43,22
| & | 2191 2,77 1500 | 376 20,27 8,18 43,20 12,70 65,64
10" | 2730 3,40 22,95 419 28,20 9,27 61,22 12,70 82,78
12" | 3239 3,96 31,72 457 36,54 9,52 74,94 12,70 98,96
14" | 3556 3,96 34,87 4,78 41,99 9,52 82,50 12,70 108,04
16" | 4064 4,19 42,20 4,78 4807 | 952 94,61 12,70 125,20
18" | 4572 4,19 47,53 4,78 54,15 9,52 106,72 12,70 141,35
20" | 508,0 4,78 60,23 554 69,70 9,52 118,83 12,70 | 157,51 |

Finitura superficiale : decapato

Outside surface : pickled

Lunghezze dei tubi: da3,5a75mt

Lenght of tubes : on 3,5to 7,6 mt

Tolleranze dimensionali tubi senza saldatura ASTM A312 in mm :
Dimensional tolerances on seamless tubes according to ASTM A312 mm :

Dimensione mm

damm 10,2amm 48,26
damm 50,0amm 1143

da mm 141,3 a mm 219,1

damm 273,0 a mm 323,9

Z e
+ 040 - 0,79
+ 0,79 - 079
+ 159 - 0,79
+ 238 - 079

Spessore

-12,50%
-12,50%
-12,50%
-12,50%

Tolleranze dimensionali tubi saldati ASTM A358 in mm :
Dimensional tolerances on welded tubes acc.to ASTM A358 mm :

Spessore : - 0,3 mm + non specificato
Diametro esterno : +/-0,5%
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BARRE FORATE DI ACCIAIO INOSSIDABILE
Mechanical stainless steel tube
PESI TEORICI| Kg PER METRO - Theorical weights Kg / meter

Diametro Diametro DIMENSIONI GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA Peso
Esterno Interno Medio
MISURATE SUL DIAMETRO ESTERNO MISURATE SUL DIAMETRO INTERNO
mm mm Max d.e. mm Max d.i. mm Max d.e. mm Maxd.i. mm| KG/MT
32 20 31,0 22,0 30,0 21,0 4,23
16 31,0 18,0 30,0 17,0 5,11
36 25 35,0 27.0 34,0 26,0 458
20 350 22,0 i 34,0 21,0 5,96
16 35,0 18,5 335 17,0 6,84
40 28 39,0 30,0 38,0 29,0 553
25 39,0 270 38,0 26,0 6,51
20 39,0 225 375 21,0 7,89
45 32 240 34,0 43,0 33,0 6,75
28 44,0 30,5 42,5 290 | 823
20 44,0 225 425 21,0 10,60
50 36 49,0 38,0 48,0 37,0 8,08
32 49,0 345 i 475 33,0 9,75
25 49,0 275 475 260 | 1220
56 40 55,0 42,0 54,0 41,0 10,30
36 55,0 385 . 535 37,0 12,10
28 55,0 30,5 535 29,0 15,30
63 50 62,0 52,0 61,0 51,0 10,00
40 62,0 425 60,5 410 15,60
36 620 38,5 60,5 37,0 17,50
32 62,0 345 60,5 33,0 19,10
71 56 69,5 58,0 69,0 57,0 13,00
45 69,5 - 475 68,5 46,0 19,80
40 69,5 425 e85 41,0 22,40
36 69,5 o 385 68,5 37,0 24,30
75 40 735 425 72,0 41,0 26,20
80 63 78,5 65,5 77,5 64,0 16,50
50 785 525 77,0 51,0 25,50
4 | 785 475 77,0 46,0 28,50
40 785 43,0 77,0 41,0 31,10 |
85 45 835 48,0 82,0 46,0 33,70
90 71 88,5 735 87,5 72,5 20,80
63 885 65,5 87,0 64,0 27,40
56 885 58,5 87,0 57,0 32,50
50 88,5 53,0 87,0 51,0 36,40
95 50 93,5 52,0 91,0 51,0 42,30
100 80 98,5 82,5 97,0 81,5 24,60
71 98,5 735 97,0 72,5 32,90
63 | e85 ) 65,5 96,5 64,0 39,50
56 98,5 59,0 96,5 B 570 | 4460 |
106 80 104,0 825 103,0 81,5 32,50
71 104,0 74,0 102,5 o 725 40,80
63 104,0 66,0 102,5 64,0 47,40
56 104,0 59,0 102,5 57,0 52,50
Tolleranze : Diametro esterno : +2 -0% con un minimo di +1-0 mm

Diametro interno :

-2 +0% con in minimo di +1-0 mm

Spessore della parete : -5%
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BARRE FORATE DI ACCIAIO INOSSIDABILE
Mechanical stainless steel tube

PESI TEORICI Kg PER METRO - Theorical weights Kg / meter

Diametro Diametro DIMENSIONI GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA Peso
Esterno Interno Medio
MISURATE SUL DIAMETRO ESTERNO MISURATE SUL DIAMETRO INTERNO
mm mm Max d.e. mm Max d.i. mm Max d.e. mm Maxd.i mm| KG/MT
112 90 110,0 93,0 109,0 91,5 30,4
80 110,0 830 1085 815 408
71 110,0 74,0 108,5 72,5 492 |
63 110,0 66,0 108,0 64,0 588 |
118 20 116,0 93,0 114,5 915 39,2
80 116,0 83,0 114,5 815 49,7
71 116,0 74,0 114,0 72,5 579
63 116,0 66,0 114,0 640 64,6
125 100 123,0 103,0 1215 101,5 38,4
90 123,0 93,0 1215 915 50,1
80 123,0 83,0 121,0 81,5 60,5
71 123,0 745 121,0 725 68,9
132 106 130,0 109,0 1285 108,0 423
90 130,0 93,5 128,0 91,5 61,6
80 130,0 83,5 128,0 815 72,0
71 | 1300 745 127,5 72,5 80,3
140 12 137,5 115,0 1365 114,0 482
100 137,5 103,5 136,0 101,5 63,8
90 137,5 93,5 136,0 915 754 |
80 1375 83,5 1355 815 85,9
150 125 1475 1285 146,0 127,0 4738
106 147,5 109,5 146,0 108,0 74,7
95 1475 "985 1455 96,5 88,3
80 147,5 84,0 145,0 815 104,4
160 132 157,5 135,5 156,0 134,0 56,6
122 | 1575 1255 156,0 124,0 721
112 1575 115,5 1555 114,0 86,5
170 140 167,0 1435 166,0 142,5 643
130 167,0 134,0 165,5 132,0 808 |
118 167,0 122,0 165,5 1200 | 991 |
180 150 177,0 154,0 175,5 152,5 68,9
140 177,0 1440 175,5 142,5 86,6
125 177,0 129,0 175,0 127,0 11,0
190 160 187,0 164,0 1855 162,5 735
150 187,0 154,0 1855 152,5 92,4 |
132 187,0 1365 185,0 134,0 1236
200 160 197,0 164,0 195,0 162,5 98,4
150 197,0 1545 195,0 152,5 17,3
140 | 1970 144,5 194,5 142,5 135,2
212 170 208,5 1745 207,0 173,0 109,7
130 208,5 135,0 206,0 132,0 183,3
224 180 2205 184,5 218,5 183,0 1216
140 2205 145,0 2175 142,5 200,2
236 190 232,0 195,0 230,5 193,0 134,2
150 232,0 155,5 2295 152,5 2176
250 200 246,0 205,0 2440 203,0 1537




